
Модульные предохранительные (переливные) клапаны серии НМ — это функционально законченные   
аппараты для регулировки максимального давления в гидравлическом контуре или системе в целом.      
Как и все модульные аппараты, имеют две стыковые плоскости (сверху и снизу) с одинаковыми стандарти-
зованными координатами крепежных и присоединительных отверстий по CETOP 3 (NG6ISO 4 401). Имеют    
следующие характеристики: расход до 60 л/мин, максимальное рабочее давление до 350 бар,               
температура эксплуатации –20…+60°С, уплотнения NBR.   

Клапаны предохранительный модульные 
Серия НМ 

КОДИРОВКА 

1  2  3 

     

НМ - 011 / 210 

№ Обозначение Расшифровка значений  

1   СЕРИЯ НМ 
Клапан предохранительный 
модульный монтаж, СЕТОР 3  

2    КОНФИГУРАЦИЯ  011  

011 
в канале Р,  
слив в канал Т 

 

012 
в каналах А и В, 
слив в канал Т 

 

013 
в канале А, 
слив в канал Т 

 

014 
в канале В, 
слив в канал Т 

 

015 
в канале А и В, 
перекрестный слив 

 

3  
ДИАПАЗОН 
РЕГУЛИРОВКИ  
ДАВЛЕНИЯ  

210 

50 4...50 бар  

100 5...100 бар 

210 5...210 бар 

350 5...350 бар 

Клапан предохранительный модульного 
монтажа 



Плиты монтажные  с предохранительным клапаном  Плиты монтажные  без предохранительного клапана  

инд
ивид

уал
ьны

е 

ES3B 38Z * 
ES3B 12Z ** 

 
ES3B 38LL * 
ES3B 12LL ** 

 

м
ногом

естны
е  

  EM213/2Z 
  EM213/3Z 
  EM213/4Z 
  EM213/5Z 
  EM213/6Z 
  EM213/7Z 
  EM213/8Z 
  EM213/9Z 
  EM213/10Z 
  EM213/12Z 
+  
Клапан 
Предохр-ный  

 

  EM213/2Y 
  EM213/3Y 
  EM213/4Y 
  EM213/5Y 
  EM213/6Y 
  EM213/7Y 
  EM213/8Y 
  EM213/9Y 
  EM213/10Y 
  EM213/12Y 

 
 
 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Клапан предохранительный   Плита-заглушка (на место неиспользуемого распределителя) 

VS-30-0F (5...50бар) 
VS-30-1F (30...100бар) 
VS-30-2F (50...210бар) 
VS-30-3F (10...350бар) 

 EB113  

  Заглушка в канал предохранительного клапана   

ETVS-30    

* P-Т = G3/8”(снизу и сбоку), А-В = G3/8”(сбоку), M=G1/4” 

** P-Т = G1/2”(снизу и сбоку), А-В = G1/2”(сбоку), M=G1/4” 

Отверстие под установку предохранительного клапана VS-30 

* P-Т-A-B = G3/8”(сбоку) 

** P-Т-A-B = G1/2”(сбоку) 

P-Т = G1/2”, А-В = G3/8”(сбоку), M-Т1=G1/4” 

Отверстие под установку предохранительного клапана VS-30 

P-Т = G1/2”, А-В = G3/8”(сбоку) 

Пример: Нужна плита с предохранительным клапаном на 180 бар для установки 2-х распределителей DHI. 
               Для этого можно использовать:  
               - плиту EM213/2Z 
               - клапан предохранительный VS-30-2F 
               или плиту в сборе с клапаном, код: EM213/2 X2F. Так же возможны и другие варианты. 

Клапаны предохранительный модульные 
Серия НМ 


