
Модульные дроссельные клапаны серии НQ — это функционально законченные  аппараты,                   
предназначенные для  регулирования расхода жидкости в одном направлении и свободном протекании 
жидкости в другом. Как и все модульные аппараты, имеют две стыковые плоскости (сверху и снизу) с    
одинаковыми стандартизованными координатами крепежных и присоединительных отверстий по CETOP 3 
(NG6 ISO4401).  Имеют следующие характеристики: расход до 80 л/мин, максимальное рабочее давление 
до 350 бар, температура эксплуатации –20…+60°С, уплотнения NBR. 

Клапаны дроссельные модульные 
Серия НQ 

КОДИРОВКА 

1  2 

   

НQ - 012 

№ Обозначение Расшифровка значений  

1   СЕРИЯ НQ 
Клапан дроссельный 
модульный монтаж, СЕТОР 3  

2     КОНФИГУРАЦИЯ   012   

012 
Дросселирование 
на сливе, 
канал А и В 

 

013 
Дросселирование 
на сливе, 
канал А  

 

014 
Дросселирование 
на сливе, 
канал В 

 

022 
Дросселирование 
на подаче, 
канал А и В 

 

023 
Дросселирование 
на подаче, 
канал А  

 

024 
Дросселирование 
на подаче, 
канал В 

 

Клапаны дроссельные модульного монтажа 


