
Гидрозамок серии LVDT — это устройство, предназначенное для удержания гидравлических цилиндров в 
статическом положении под нагрузкой. 
Монтаж трубный - резьба BSP от G1/4" до G1", максимальное рабочее давление до 350 бар,                    
давление открытия 4 бар,  максимальный расход до 150 л/мин, температура эксплуатации –40….+80°С,                                              
материал: оцинкованная сталь. 

Гидрозамок сдвоенный 
Серия LVDT 

КОДИРОВКА 

1  2 

   

LVDT  03 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ LVDT 
 Гидрозамок сдвоенный 
 трубный монтаж 

2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 03 

  01 = G1/4" 
  02 = G3/8" 
  03 = G1/2" 
  04 = G3/4"  
  05 = G1"  

Фитинги Рукав высокого давления в сборе  Труба гидравлическая 

  TN *  РВД *  CD *  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Код Присоединение Макс.расход, л/мин Макс.давление, бар 

LVDT 01 G1/4"  25 350 

LVDT 02 G3/8" 45 

300  
LVDT 03 G1/2" 80 

LVDT 04 G3/4" 120 

LVDT 05 G1" 150 

Таблица: Основные характеристики гидрозамков серии LVDT 

Внешний вид  гидрозамка серии LVDT 


