
Манометр серия М—это устройство, предназначенное для измерения и указания величины давления в                    
гидравлических системах. Гидрозаполненный. Класс точности CL1.6, пылевлагозащита IP65, температура 
эксплуатации –40….+60°С.  Материал: Сталь нержавеющая (корпус), стекло, медный сплав (резьбовое 
присоединение). Присоединение: резьба наружная G1/4" BSP. 

Манометр 
Серия M 

1 2  3 4 

     

М 063 - 250 R 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ М   Манометр, гидрозаполненный, CL1.6 

2 ИСПОЛНЕНИЕ 063   063 = диаметр корпуса Ø63 мм   

3 
ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИЙ (ШКАЛА) 

250 

  010 = 0…10 бар 
  016 = 0…16 бар 
  025 = 0…25 бар 
  060 = 0…60 бар 
  100 = 0...60 бар 
  100 = 0...100 бар 
  160 = 0...160 бар 
  250 = 0...250 бар 
  400 = 0...400 бар 

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ R 
  R = радиальное 
  F = торцевое 

Внешний вид  манометра M063-250-R 

Трубка импульсная Кран прямой Кран угловой 

RD231N63614L0300 
RD231N63614L0500 
RD231N63614L0630 
RD231N63614L1000 

 KM-1/4-O   KM-1/4-P  

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Внешний вид  манометра M063-010-F 

 КОДИРОВКА 

 
 


