
Устройство зарядное, 5/8” UNF (стандарт)  Клапан газовый (запасной)  Баллон эластичный (запасной)  

AR5 
PC250B8 

   
   VR  

SHB1 
SHB1.5 
SHB2.5 
SHB4.5 

… 
SHB50 

 

Гидроаккумулятор баллонный серия HB — представляет собой пневмогидравлическое устройство,        
которое предназначено для сохранения рабочей гидравлической жидкости под давлением и последующей 
выдачей её в систему в случае резкого увеличения её расхода (для выравнивания объема                           
в гидравлических системах), а также гашения пульсаций в гидравлической системе. 
Корпус гидроаккумулятора имеет разборную конструкцию в которую установлен эластичный баллон      
заправленный газом (азот). 
Гидроаккумулятор предназначен для использования с минеральным маслом и другими не вызывающими 
коррозию жидкостями. 
Максимальное  рабочее давление 350 бар. 
Температура эксплуатации: -20°C….+80°C (для стандартного исполнения). 
Присоединения для подвода гидравлической жидкости: G3/4” (для 1 и 1.5 л), G1¼” (для 2.5—10 л), 
G2” (для 10 — 50 л) внутренняя. Газовый клапан 5/8” UNF. 

Гидроаккумулятор баллонный 
Серия HB 

1 2 3  

    

HB 10 2 / 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ HB Гидроаккумулятор баллонный 

2 ОБЪЕМ НОМИНАЛЬНЫЙ  10 1, 1.5, 2.5, 4.5, 6, 10, 20, 25, 35, 50 литра 

3 ОПЦИИ 2 

 _  - Стандартное исполнение (-20...+80°C) 
LT - Морозостойкое исполнение (-40...+70°C) 
 2 - Увеличенный порт подвода G2” 
        (только для объема 10 л) 

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 КОДИРОВКА 

Модель HB1 HB1.5 HB2.5 HB4.5 HB6 HB10 HB10/2 HB20 HB25 HB35 HB50 

Номинальный объём, литр 1 1.5 2.5 4 6 10  18.5 24.9 33.5 49 

Порт подвода 
гидравлической жидкости 

G3/4”  G1¼” G2” 

Максимальный расход, 
литр/мин 

400 350 300 630 600 570 540 500 220  

Таблица: Основные параметры гидроаккумулятора серии HВ 

Гидроаккумулятор серия HB 



Гидроаккумулятор баллонный 
Серия HB 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Модель 
Рабочий 
объем, л 

Вес, кг 
Размеры, мм 

Присоединение 
H D B CH C 

 HB1 1 4.5 295 

114  
52  36  55   G3/4”  

 HB1.5 1.5 5.5 357 

 HB2.5 2.5 12 520 

63  50  

58  

G1¼”  
 HB4.5 4 16 410 

168   HB6 6 19.5 505 

 HB10 
10  

36 775 

 HB10/2 48 550 

223  100  G2”  70  

 HB20 18 53 870 

 HB25 24.9 62 1030 

 HB35 33.5 84 1400 

 HB50 49 115 1900 

Корпус: кованая сталь, покрыт эпоксидной краской. 
 
Аккумуляторы технически и габаритно взаимозаменяемы с другими марками того же типа. 
По запросу возможна поставка в специальном исполнении, отличном от стандартного 
(представленного на чертеже). 


