
Заливная горловина серия FAB — это элемент, который позволяет заливать масло в гидравлический бак, 
а пробка выполняет роль сапуна. В пробку вмонтирован фильтрующий элемент на 10 мкм, а также        
опционально может устанавливаться перепускной клапан. Горловина комплектуется корзиной из           
металлической сетки для защиты от попадания крупных инородных частиц при заливке масла. 
Материал: сталь. Температура эксплуатации: –50…+120°С. Уплотнение фланца: NBR. 

Горловина заливная 
Серия  FAB 

1 2 3 4 5 6 

      

FAB 041 1 F 64 _ 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ FAB   Горловина заливная  

2 РАЗМЕР  041 

  РАЗМЕР—диаметр на котором 
  располагаются монтажные отверстия на 
  фланце заливной горловины 
  041 =  Ø41 мм 
  073 =  Ø73 мм 

3 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ в ПРОБКЕ 

1   1 = 10 мкм (СТАНДАРТ) 

4 КОНСТРУКЦИЯ  F 
  F = с монтажным фланцем и байонетным 
         креплением пробки 

5 РАЗМЕР КОРЗИНЫ 64 
   64 = длиной 64 мм (для FAB041) 
   78 = длиной 78 мм (для FAB074) 
 100 = длиной 100 мм (для FAB074) 

6 ОПЦИИ _ 
  _ = без опций (СТАНДАРТ) 
  Р = перепускной клапан с давлением 
         открытия 0.35 бар (только для FAB073) 

Внешний вид заливной горловины серия FAB073 

 КОДИРОВКА 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

модель 
Размеры, мм 

D d M D1 D2 D3 H1 H2 

FAB0411F64 47  41  
M4 

(3 шт.)  
31  29  52  48  64  

FAB0731F78 

80 73 
M4 

(6 шт.)  
52 50 83 57 

78  
FAB0731F78P 

FAB0731F100 
100  

FAB0731F100P 

Рекомендуемые отверстия в 
крышке бака под монтаж 

  горловины FAB 

* Винты для монтажа и уплотнительная прокладка поставляются в комплекте 


