
Прибор давления электронный серия NGP — это устройство для контроля параметров давления, которое 
предназначено для использования в суровых промышленных условиях. Обладает стабильностью и   
устойчивостью к перегрузкам. Различные варианты измеряемого давления в диапазоне 0...600 бар,  
с точностью ±0,5%, регулируемые выходы, транзисторный коммутационный выход (PNP, NPN) для токов 
до 300мА и релейный выход для токов до 5А. В качестве опции дополнительный выход 4...20 мА. 
Мгновенное отображение фактического давления на светодиодном дисплее. Настройка осуществляется  
кнопками на дисплее. Коммутационный 4 PIN электроразъем  M12x1 c 2-х метровым кабелем в комплекте. 
Питание прибора 24В DC. Материал корпуса сталь AISI 316L, температура эксплуатации -20°C...+80°C. 

Прибор давления электронный 
Серия NGP  
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NGP  A3  60  K2  _  Z1 T3  

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ NGP   Прибор давления электронный 

2 УПЛОТНЕНИЯ _ 
   _ = NBR 

(СТАНДАРТ) 

   H = HNBR 
   V = VITON 
   E = EPDM 

3 МОНТАЖ A3 

  A3 = G1/4” (наружная) 
  A5 = G1/2” (наружная) 
  S3 = R1/4” (наружная) 
  S5 = R1/2” (наружная) 

4 ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ Т3   Т3 = 4 PIN M12x2 + кабель (2 м) 

5 
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 
ПРИБОРА 

60 

   2.5 =  0…2.5 бар 
      6 =  0… 6 бар 
    10 =  0…10 бар 
    16 =  0...16 бар 
     25 = 0...25 бар 
     40 = 0...40 бар 
     60 = 0...60 бар 

   100 =  0…100 бар 
   160 =  0…160 бар 
   250 =  0...250 бар 
   315 = 0...315 бар 
   400 = 0...400 бар 
   600 = 0...600 бар 

6 

ИСПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КОНТАКТОВ 

K1 
  K1 = НЗ\НО переключаемые контакты 
  K2 = транзисторный коммутационный выход 
           NPN \ PNP 

7 

ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫХОДА 

Z1 
  Z1 = 4...20 мА 
  __  = без выхода 

 КОДИРОВКА 

Внешний вид прибора давления серия NGP 

Возможность поворота дисплея на 270° 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Винт блокировки  

поворота дисплея 

K2 K1 

Назначения контактов в зависимости от исполнения: 
 
U+    Питание прибора, положительный контакт 
U-     Питание прибора, отрицательный контакт 
NC    Нормально закрытый (замкнутый) контакт 
NO    Нормально открытый (разомкнутый) контакт 
SP1   Точка переключения 
SP2   Точка переключения 
S+      Выходной сигнал 4...20 мА  
          (1) при наличии исполнения Z1 


